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4 5Poznaj nas

Poznaj nas

Fabryka Puidukoda OÜ w Karksi, na południu Estonii

Puidukoda Polska sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na 
Polskę estońskiego producenta Puidukoda OÜ – firmy założonej 
w 1997 roku produkującej oraz sprzedającej iglaste drewno 
strugane i deski profilowane w ponad 40 krajach. Bezpośrednia 
współpraca z renomowanym wytwórcą gwarantuje powtarzalność, 
bezpieczeństwo i szybką realizację dostaw.

Oferujemy deski boazeryjne, podbit-
kowe, elewacyjne, podłogowe, tara-
sowe oraz materiał konstrukcyjny i 
drewno C24. Głównym surowcem jest 
drewno z drzew iglastych: świerk,  
sosna i modrzew.

Dodatkowo w naszej ofercie znaj-
dują się produkty innych producen-
tów m.in. termodrewno, materiały 
do budowy saun, drewno konstruk-
cyjne klejone, produkty architektu-
ry ogrodowej, listwy wykończenio-
we oraz środki do zabezpieczenia  
i malowania drewna.

Posiadamy rozbudowany system 
dystrybucji oparty o cztery składy 
fabryczne:

•	 Galeria Drewna Mazury w Piszu, 

•	 Galeria Drewna Konin w 
Węglewie, 

•	 Galeria Drewna Lublin w 
Dominowie,

•	 Galeria Drewna Zamość, która jest 
jednocześnie Centrum Promocji 
Architektury Drewnianej.

Galeria Drewna Pisz - Mazury

Galeria Drewna Konin w Węglewie – Wielkopolska Galeria Drewna Lublin w Dominowie

Galeria Drewna Zamość
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BOAZERIA SOFTLINE STP 14X96

BOAZERIA SOFTLINE STP 14X121

BOAZERIA FAZA PTGV 14X121

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
ABC

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
4,2 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
86 mm

Szerokość krycia: 
111 mm

Szerokość krycia: 
111 mm

Pakowanie: 
      8 szt.

Pakowanie: 
      8 szt.

Pakowanie: 
      8 szt.

528 szt.

432 szt.

432 szt.

Boazerie, podbitki

Boazerie, 
podbitki

Oferujemy szeroki wybór drewnianej boazerii i podbitki. 

Nasze produkty wykonane są z najwyższej jakości drewna 

iglastego. 

Boazeria świerkowa, może być stosowana w każdym 

pomieszczeniu w domu – na ścianie lub suficie. Jest łatwym 

w czyszczeniu, trwałym elementem wykończenia wnętrz. 

Zapewni termoizolację, izolację akustyczną i wprowadzi 

do wnętrza ciepłą atmosferę. 

Deska użyta jako element wykończeniowy doda charakteru 

całemu pomieszczeniu. Doskonale sprawdzi się w 

pomieszczeniach urządzonych w stylu skandynawskim, 

rustykalnym, boho i klasycznym. 

Nasza boazeria znajdzie zastosowanie również jako 

element wykończenia altan znajdujących się w ogrodzie 

lub dachu, gdzie jako podbitka spełni dodatkowo funkcję 

ochronną i izolacyjną. Posiada bogate walory estetyczne i 

wpływa pozytywnie na całościowy wygląd budynku. Deski 

od spodu posiadają rowki rozprężne, które zapobiegają ich 

wyginaniu i pękaniu. 

Najwęższy profil z widocznym piórem (14x96) może być z 

powodzeniem stosowany także do budowy sauny.
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Deski
elewacyjne

Deski drewniane to popularny materiał do zastosowania 

na elewację budynku. Dzięki nim możemy stworzyć este-

tyczną i trwałą okładzinę, która odnajdzie się w każdym 

stylu architektonicznym. 

W naszej ofercie znajdują się deski elewacyjne ze świerku, 

modrzewia, sosny oraz modyfikowane termicznie.

Występują w różnych wersjach montażowych: na pióro i 

wpust, na nakładkę lub do montażu otwartego ze szczelina-

mi pomiędzy deskami. Mogą być układane pionowo albo po-

ziomo, a szeroka oferta profili i sposobów ułożenia pozwala-

ją na dopasowanie desek do każdego domu.

Deski świerkowe wymagają impregnacji w celu zachowania

ich walorów estetycznych oraz użytkowych.

Deski modrzewiowe są cenione przez osoby, które preferują

trwałe rozwiązania. Modrzew to bardzo mocny i trwały su-

rowiec. Rośnie w trudnych warunkach przez setki lat, zanim 

osiągnie wzrost żniwny. Jego powolny wzrost wzmacnia 

strukturę drewna. W surowej postaci ma w sobie dużą ilość 

żywicy, która pełni funkcję naturalnego konserwantu.

Jako surowiec naszych desek elewacyjnych jest odporny na 

warunki atmosferyczne i nie wymaga impregnacji. Jednak 

bez zastosowania zabezpieczenia drewna, może po krótkim 

czasie zmieniać kolor na szary bądź srebrny i pokrywać się 

patyną.

DESKA ELEWACYJNA UTV 19X121

DESKA ELEWACYJNA FAZA PTGH 19X146

DESKA ELEWACYJNA SOFTLINE UTP 19X146

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
113 mm

Szerokość krycia: 
136,5 mm

Szerokość krycia: 
136 mm

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

324 szt.

252 szt.

252 szt.

DESKA ELEWACYJNA UTK/R MIKRO RYFEL 20X146

DESKA ELEWACYJNA UTS 20X148

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
120 mm

Szerokość krycia: 
138 mm

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

252 szt.

252 szt.
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DESKA ELEWACYJNA FAZA PTGH 20X195 

DESKA ELEWACYJNA FAZA PTGH S/OT JEDNOSTRONNIE SZORSTKA 20X195

DESKA PTGH 28X145

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
ABC

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
180 mm

Szerokość krycia: 
180 mm

Szerokość krycia: 
135 mm

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

180 szt.

180 szt.

168 szt.

DESKA ELEWACYJNA ROMB JEDNOSTRONNIE SZORSTKA 18x120

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
120 mm

Pakowanie: 
      6 szt. 324 szt.

DESKA ELEWACYJNA FAZA PTGH BRU SZCZOTKOWANA 20X195

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
180 mm

Pakowanie: 
      4 szt. 180 szt.

frezowanie od czoła deski

DESKA ELEWACYJNA JEDNOSTRONNIE SZORSTKA UYS/S 21X145 

DESKA ELEWACYJNA W JODEŁKĘ PO PILE FREZUJĄCEJ UYL 22X195 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
136,5 mm

Szerokość krycia: 
181 mm

Pakowanie: 
      5 szt.

Pakowanie: 
      1 szt.	
	

245 szt.

160 szt.

DESKA ELEWACYJNA JEDNOSTRONNIE SZORSTKA S4S/S 21X195

DESKA ELEWACYJNA UTK 28X70 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
195 mm

Szerokość krycia: 
53 mm

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

180 szt.

336 szt.

DESKA ELEWACYJNA JEDNOSTRONNIE SZORSTKA UYV/S 21X145 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
135 mm

Pakowanie: 
      5 szt. 245 szt.
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DESKA ELEWACYJNA ROMB 28X70 

DESKA ELEWACYJNA LOGLAP 21X120 

DESKA ELEWACYJNA LOGLAP 28X145 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Klasa: 
ABC

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
70 mm

Szerokość krycia: 
112 mm

Szerokość krycia: 
135 mm

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      5 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

336 szt.

315 szt.

168 szt.

DESKA ELEWACYJNA UTK 28X146

DESKA ELEWACYJNA UTK 18X146

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
127 mm

Szerokość krycia: 
135 mm

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

168 szt.

252 szt.

DESKA ELEWACYJNA UYKV 18X145 

DESKA ELEWACYJNA FAZA PTGH 22X140

DESKA ELEWACYJNA ROMB 22X70

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
modrzew kanadyjski

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
4 m

Szerokość krycia: 
135 mm

Szerokość krycia: 
130 mm

Szerokość krycia: 
70 mm

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      5 szt.

Pakowanie: 
      8 szt.

252 szt.

245 szt.

504 szt.

DESKA ELEWACYJNA ROMB 28X70

DESKA ELEWACYJNA UTK 28X70

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
4 m

Długość: 
4 m

Szerokość krycia: 
70 mm

Szerokość krycia: 
53 mm

Pakowanie: 
      8 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

336 szt.

336 szt.
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Profile

4R3 45X45 JODEŁKA 22X195

LOGLAP 28X145 PTGH 19X146

ROMB 28X70 S4S/S 21X195

UTK 18X146 UTK 28X70

UTK 28X146 UTK/R 20X146

UTP 19X146 UYS/S 21X145

UYV/S 21X145
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Jednym z najbardziej wszechstronnych materiałów 

stosowanych na podłogi w domu jest drewno. Deski 

podłogowe posiadają unikatowe właściwości.

Naturalne drewno jest materiałem wymagającym. 

Jego zalety jednak zdecydowanie przewyższają wady, 

dlatego jest tak cenione. 

Podłogi drewniane są odporne na zarysowania oraz 

wgniecenia i mogą być kilkukrotnie odnawiane po-

przez proces cyklinowania. Dzięki temu drewniana 

deska podłogowa to inwestycja na długie lata.

Naturalna, malowana lub lakierowana drewniana 

podłoga nadaje wnętrzu charakter, jest ciepła i deli-

katna w dotyku. Dodatkowo cechuje się doskonałymi 

właściwościami akustycznymi.

W ofercie posiadamy deski podłogowe ze świerku 

skandynawskiego i z sosny północnej, w różnych wy-

miarach i długościach.  Precyzyjna obróbka sprawia, 

że nasze produkty są wysokiej jakości i długo będą 

dobrze znosiły eksploatację.

Deski
podłogowe

DESKA PODŁOGOWA HLL/OT 28X145 

DESKA PODŁOGOWA HLL/OT 20X144 

DESKA PODŁOGOWA HLL 28X145 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
sosna północna

Surowiec: 
sosna północna

Klasa: 
AB

Klasa: 
ABC

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
134 mm

Szerokość krycia: 
134 mm

Szerokość krycia: 
135 mm

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

168 szt.

245 szt.

168 szt.

DESKA PODŁOGOWA HLL 40X245 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Szerokość krycia: 
235 mm

Pakowanie: 
      1 szt. 72 szt.

frezowanie od czoła deski

frezowanie od czoła deski
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Wygląd tarasu lub balkonu wpływa na estetykę 

oraz wystrój każdego ogrodu i domu. Drewniane 

wykończenie dodaje im wyjątkowego uroku, a 

ponadto posiada szereg zalet.

Drewniane deski tarasowe nie ulegają przemarznięciu 

ani przegrzaniu, a dzięki swojej ciepłej barwie ideal-

nie wpasują się w każde otoczenie. Oferujemy de-

ski tarasowe ze świerku skandynawskiego, sosny i 

modrzewia. Zarówno surowe, jak i poddane różnym 

metodom obróbki końcowej: impregnowane albo ole-

jowane ciśnieniowo, malowane maszynowo na do-

wolnie wybrany kolor lub modyfikowane termicznie 

– termodrewno.

Niezależnie od rodzaju surowca bazowego desek 

tarasowych i sposobu ich obróbki końcowej, niezwykle 

istotne jest systematyczne dbanie o ich wygląd.

Regularne zabezpieczanie desek tarasowych od grzy-

bów, pleśni i warunków atmosferycznych zwiększa 

ich trwałość oraz odporność na uszkodzenia 

 mechaniczne.

DESKA TARASOWA DECK 28X145 

DESKA TARASOWA GŁADKA 4R3 28X145 

DESKA TARASOWA DECK 27X144 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
świerk skandynawski

Surowiec: 
sosna północna

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

168 szt.

168 szt.

168 szt.

DESKA TARASOWA DECK 28X145 

DESKA TARASOWA GŁADKA 4R3 28X145 

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 / 4 / 5,1 m

Długość: 
4 m

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

168 szt.

168 szt.

Deski
tarasowe
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DESKA TARASOWA CIŚNIENIOWO OLEJOWANA DECK 28X145

DESKA TARASOWA SIKKENS WF 771 DECK 28X145

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
4 m

Długość: 
4 m

Pakowanie: 
      1 szt.

Pakowanie: 
      1 szt.

168 szt.

168 szt.

DESKA TARASOWA DECK 28X140

DESKA TARASOWA  GŁADKA 4R3 28X140

Surowiec: 
modrzew kanadyjski

Surowiec: 
modrzew kanadyjski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      4 szt.

168 szt.

168 szt.
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Drewno konstrukcyjne  
C24, KVH, krawędziaki

Drewno konstrukcyjne dzięki doskonałym parametrom 

wytrzymałościowym oraz nowoczesnym metodom ob-

róbki, stanowi doskonały materiał do budowy domu, 

wykonania więźby dachowej, elementów architektury 

ogrodowej czy podbudowy tarasu.

Skandynawskie drewno, będące podstawowym surow-

cem oferowanych przez nas produktów, charakteryzuje 

się doskonałymi parametrami wytrzymałości na zgina-

nie, gęstymi przyrostami, twardością i sprężystością.

Materiał konstrukcyjny C24 jest suszony komorowo, 

czterostronnie strugany i lity. Oprócz drewna litego, do 

celów konstrukcyjnych znakomicie sprawdza się także 

drewno klejone warstwowo KVH i BSH, które uzupełnia 

naszą ofertę. Wszystkie oferowane przez nas materiały 

konstrukcyjne posiadają stosowne certyfikaty.

Dodatkowo w ofercie posiadamy łaty, kontrłaty i lega-

ry, o bardzo szerokim spectrum zastosowania.

C24

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa wytrzymałości: 
C24

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie:Wymiar: 

KVH

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa wytrzymałości: 
C24

Długość: 
3 - 6 m

Wymiar:

100 x 100
100 x 200
120 x 120
140 x 140
160 x 160
160 x 200
160 x 240 

Klasa jakości: 
NSI

45 x 70
45 x 95

45 x 120
45 x 145
45 x 195
45 x 220
45 x 245

224 szt.
176 szt.
144 szt.
112 szt.

80 szt.
80 szt.
64 szt.

60 x 120
60 x 140
60 x 160
60 x 200
80 x 180
80 x 200

KONTRŁATA S4S

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
ABC

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie:Wymiar: 

21 x 45
28 x 45
28 x 70

840 szt.
528 szt.
336 szt.

ŁATA 4R3 40X60

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
B

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt. 306 szt.
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DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA 4R3

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie:Wymiar: 

26 x 195
28 x 145

4 szt. / 120 szt.
4 szt. / 168 szt.

DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA S4S(OSTRO); S4S/F (FAZA) 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie:Wymiar: 

18 x 95
18 x 120
18 x 145

6 szt. / 396 szt.
6 szt. / 324 szt.
6 szt. / 252 szt.

KRAWĘDZIAK 4R3 45X45 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt. 330 szt.

LEGAR 4R3 45X70 

LEGAR OLEJOWANY CIŚNIENIOWO 4R3 45X70

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Surowiec: 
modrzew syberyjski

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt.

Pakowanie: 
      1 szt.

224 szt.

224 szt.
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Impregnacja próżniowo-
ciśnieniowa

DESKA TARASOWA IMPREGNOWANA DECK 27X144 

LEGAR IMPREGNOWANY 4R3 45X70 

Surowiec: 
sosna północna

Surowiec: 
sosna północna

Surowiec: 
sosna północna

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      4 szt.

Pakowanie: 
      6 szt.

Pakowanie: 
      1 szt.

168 szt.

252 szt.

224 szt.

DESKA ELEWACYJNA SOFTLINE IMPREGNOWANA UTP 19X146 

Klasa i kolor impregnacji: 
CL3-B brązowy / CL3-G zielony

Klasa i kolor impregnacji: 
CL3-B brązowy / CL3-G zielony

Klasa i kolor impregnacji: 
CL3-B brązowy / CL3-G zielony

Impregnacja drewna metodą próżniowo-ciśnieniową przeprowadzana jest w specjalnie 

przygotowanych w tym celu autoklawach. Polega na odessaniu powietrza z komórek 

drewna i wtłoczeniu w jego miejsce środka impregnującego. Aplikacja impregnatu metodą 

próżniowo-ciśnieniową powoduje wnikanie środka w drewno na znaczną głębokość – 

zdecydowanie większą niż w przypadku metod powierzchniowych. Żywotność drewna 

poddanego obróbce ciśnieniowej wynosi od 15 do 30 lat, w zależności od klasy obróbki. 

Produkty dostępne w naszej ofercie impregnowane są na brązowo lub zielono. 
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Termodrewno 

Termowanie, zwane również wygrzewaniem, 

to modyfikacja drewna pod wpływem wysokiej 

temperatury oraz pary wodnej, w wyniku której 

powstaje materiał o zmienionych, nowych 

właściwościach.

W drewnie iglastym, podczas procesu termowania 

dochodzi do skarmelizowania cukrów, dzięki czemu 

uzyskuje ono charakterystyczną ciemną barwę, 

zbliżoną wyglądem do egzotycznych gatunków 

drewna. 

Ponadto, termowanie redukuje zdolność drewna do 

pochłaniania wody, dzięki czemu ograniczony zostaje 

rozwój grzybów i bakterii, a także wzrasta jego 

stabilność wymiarowa oraz wrażliwość na działanie 

promieni UV – termowana deska poddana działaniu 

promieni słonecznych szybko pokryje się srebrzystą 

patyną, tworząc niepowtarzalny, naturalny efekt. 

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA ROMB 26X68

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA DUAL SHADOW UTK 26X142

Surowiec: 
termo sosna

Surowiec: 
termo sosna

Klasa: 
AB

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt.

Pakowanie: 
      1 szt.

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV 19X117

Surowiec: 
termo sosna

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Modyfikacja: 
termowanie

Pakowanie: 
      6 szt. 324 szt.

LEGAR TERMO SOSNA D4 42X42

Surowiec: 
termo sosna

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt.

LEGAR TERMO SOSNA D4 42X68

Surowiec: 
termo sosna

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt.

Modyfikacja: 
termowanie

Modyfikacja: 
termowanie

Modyfikacja: 
termowanie

Modyfikacja: 
termowanie
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DESKA TARASOWA RYFLOWANA TERMO SOSNA 26X116

Surowiec: 
termo sosna

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      4 szt. 252 szt.

DESKA TARASOWA TERMO SOSNA GŁADKA D4 26X116

Surowiec: 
termo sosna

Klasa: 
AB

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      6 szt. 225 szt.

Modyfikacja: 
termowanie

Modyfikacja: 
termowanie
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Drewno
do budowy sauny

BLOCK SPECIAL 44X121 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
ABC

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt. 144 szt.

BLOCKHOUSE 44X121 

Surowiec: 
świerk skandynawski

Klasa: 
ABC

Długość: 
3 - 6 m

Pakowanie: 
      1 szt. 144 szt.

Przy budowie sauny domowej lub sauny 

zewnętrznej, oprócz jakości, niezwykle 

istotną kwestią jest odpowiedni wybór 

gatunku drewna.

Dlatego w swojej ofercie posiadamy wysokiej 

jakości drewno pozyskane z drzew iglastych: 

świerk skandynawski oraz liściastych: osika 

lub olcha. Drewno to charakteryzuje się 

wolnym czasem nagrzewania, jest miękkie i 

gładkie, tym samym idealne do zastosowania 

w każdej strefie relaksu.

BOAZERIA SAUNOWA STEP 27X64

BOAZERIA SAUNOWA SRP 15X78

Surowiec: 
osika biała

Surowiec: 
osika biała/osika termo/olcha

Klasa: 
A

Klasa: 
A

Długość: 
1,5 - 3 m

Długość: 
1,2 - 3 m

BOAZERIA SAUNOWA STP / STS 15X90

Surowiec: 
osika biała/osika termo

Klasa: 
A

Długość: 
1,5 - 3 m

LISTWA ŁAWKOWA SHP 28X90

Surowiec: 
osika biała/osika termo/olcha

Klasa: 
A

Długość: 
2,1 - 3 m

LISTWA ŁAWKOWA SHP 28X120

Surowiec: 
osika biała/olcha

Klasa: 
A

Długość: 
2,1 - 3 m



34 35Malowanie maszynowe

Malowanie 
maszynowe

Puidukoda Polska realizuje indywidualne zamó-

wienia na produkty malowane maszynowo.

Nasze Galerie Drewna wyposażone są w maszy-

ny do gruntowania i malowania powierzchniowe-

go firmy Ceetec – wiodącego producenta takich 

urządzeń na świecie.

Wysoką jakość i równomierność pokrycia 

gwarantują wałki obrotowe z odpowiednio dobra-

nymi do materiału szczotkami. Do malowania wy-

korzystujemy środki zaufanych marek, takich jak: 

Nelf, Koopmans, Tikkurila. 

Powierzchnie 
drewna

Szorstka

Gładka

Ryflowana

Szczotkowana

Strukturalna
Zastosowany odcisk inspirowany jest tradycyjną japońską techniką 

wypalania drewna. Wykonany metodą wytłaczania na gorąco, 

pozwala na uzyskanie okładziny drewnianej z efektem zwęglenia o 

naturalnym wyglądzie. Gwarantuje wyższą trwałość wykończenia 

powierzchni w porównaniu do drewna zwęglonego.

Materiał szczotkowany wydobywa całe piękno drewna poprzez uwi-

docznienie słojów wzrostu drewna. Po pomalowaniu, szczotkowana 

okładzina zewnętrzna prezentuje się wyraziście i przyciąga spojrz-

enia. 

Deska ryflowana jest wariantem pośrednim pomiędzy powierzchnią 

gładką a szczotkowaną. Dzięki delikatnym rowkom w profilu drewna 

przyczepność gładkiej powierzchni została ulepszona. Ryflowana 

powierzchnia deski zarówno z bliska, jak i daleka robi spektakularne 

wrażenie. 

Gładka powierzchnia charakteryzuje się wysoką estetyką. Ponad-

to dłużej pozostaje czysta, ponieważ brud i kurz mają zmniejszone 

możliwości czepne.

Szorstka powierzchnia jest najczęściej stosowaną formą obróbki 

desek drewnianych. Farba dobrze przylega do miękkiej i nierównej 

powierzchni, co zmniejsza częstotliwość wymaganych czynności 

konserwacyjnych. 

Najbardziej tradycyjna metoda 

konserwacji drewna. Zwiększa 

trwałość i wydłuża odstępy kon-

serwacyjne. Kryjąca powłoka 

zabezpiecza powierzchnię drew-

na redukując wpływ środowiska 

zewnętrznego i ryzyko powsta-

wania pęknięć.

Zastosowanie koloru transpa-

rentnego zachowuje natural-

ny wygląd powierzchni drew-

na. Jednocześnie zapewnia 

możliwość jego doskonałego 

wpasowania w otoczenie. Re-

zultat jest naturalny i podkreśla 

wyjątkowe cechy drewna. 

Farby zmniejszające palność 

drewna używane są w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa bu-

dynku poprzez zapobieganie roz-

przestrzenianiu się ognia i twor-

zeniu się niebezpiecznych gazów 

podczas spalania drewna. Zasto-

sowanie środków NRO to trwała 

i ekonomiczna ochrona drewnia-

nych wnętrz i fasad zewnętrznych 

przed ogniem. Dzięki użyciu 

farb zmniejszających palność 

osiągamy klasyfikację B-s1, d0. 

Kolor  
kryjący

Kolor  
transparentny

Nierozprzestrzenianie  
ognia NRO



www.drewnoestonskie.pl
www.drewnodekoracyjne.pl

DOSTAWY 
CAŁOSAMOCHODOWE

magdalena@puidukoda.eu
tel. 665 410 444

artur@puidukoda.eu
tel. 661 294 385

lublin-biuro@puidukoda.eu
tel. 723 850 333

GALERIA DREWNA  
PISZ

ul. Gdańska 16
12-200 Pisz

tel. (+48) 87 423 21 59 
wojciech@puidukoda.eu 

anna@puidukoda.eu 

GALERIA DREWNA  
KONIN

Węglew, ul. Bukowa 13
62-590 Golina

tel. (+48) 63 248 21 06
grazyna@puidukoda.eu
maciej@puidukoda.eu
janusz@puidukoda.eu

GALERIA DREWNA  
LUBLIN

Dominów 163
20-388 Lublin

tel. (+48) 724 280 222
anna.kaliniak@puidukoda.eu
dariusz.wojcik@puidukoda.eu
mateusz.lozinski@puidukoda.eu

GALERIA DREWNA  
ZAMOŚĆ

ul. Starowiejska 18A
22-400 Zamość

tel. (+48) 667 694 323
andrzej@puidukoda.eu

angelika@puidukoda.eu


