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Program Drewno Dekoracyjne obejmuje 8 wytypowanych zestandaryzowanych
produktow estonskiej linii - Woodmood oraz kilkanascie produktow (thermowood;
produkty standardowe modyfikowane i malowane pod konkretny projekt

oraz materiaty wykonczeniowe) z oferty Puidukoda Polska.

Cze$¢ produktow dedykowana jest wytgcznie do wewnatrz, cze$¢ moze byc
stosowana zaréwno na zewnatrz jak i do wewnatrz. Program zaktada zastosowanie
produktéw naturalnych, a proponowana kolorystyka pozwala na stworzenie
niepowtarzalnego klimatu co w potgczeniu z odpowiednim wyposazeniem
nawigzuje do modnego dzisiaj stylu skandynawskiego.

Nasz program kierujemy do biur projektowych; dekoratorow wnetrz oraz inwestorow
indywidualnych preferujacych rozwigzania nieszablonowe.
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Spis tresci

4 DESKA PTGH/OT 19x146 DRAGON BLACK
6 BOAZERIA PTGV/OT 12x120 RUSTIK
8 BOAZERIA PTGV/OT 12x120 KONTRAST
10 DESKA PODEOGOWA HLL/OT 28x145 ARKTIK LIMESTONE / BASALT
12 PANEL DEKORACYJNY 18x238 KLEJONY GLUELAM GRAY
13 BOAZERIA STS4 15x140 ABACHI TERMO
15 BOAZERIA MALOWANA MASZYNOWO

16 MATERIALY WYKONCZENIOWE

18 INSPIRACJE




DESKA PTGH/OT 19x146 DRAGON BLACK o & Bl

Dekoracyjna strukturalna oktadzina drewniana DRAGON inspirowana
tradycyjna japonska technika wypalania drewna.

e Wykonana metoda wyttaczania na goraco, pozwalajacej na uzyskanie oktadziny ‘
drewnianej z efektem zweglenia o naturalnym wygladzie. f B N0 R R
e Gwarancja dtuzszej trwatosci wykonczenia powierzchni w porownaniu do :
drewna zweglonego.

e Moze by¢ montowana zarowno w pionie jak i w poziomie. .

e Nadaje sie do wykonczenia scian wewnetrznych i zewnetrznych. (L ;
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® Materiat przyjazny dla srodowiska. www.drewnodekoracyjne.pl
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® tatwa w montazu, poniewaz produkt jest juz pomalowany, zalecane stosowanie | $
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Surowiec Wilgotnosé Szerokos¢ Klasa Diugosé
krycia jakosci
Swierk 16-18% +- 2% 136,5 mm AB 24m
(ogdlinobudowlana)

skandynawski

Inne: OT oznacza frezowanie réwniez od czota deski (sktada sie jak panele)
Modyfikacja: malowanie w kolorze czarnym, odcisk DRAGON

Pakowanie

6 sztuk



BOAZERIA PTGV/OT 12x120 RUSTIK

Boazeria drewniana malowana z postarzang i szorstka powierzchnig dedykowang i
PRI

do uzytku wewnetrznego.

® Moze by¢ montowana zaréwno w pionie jak i poziomo.
® Tworzy efekt eleganckiego zuzycia.

® Naturalnie zuzyty wyglad dodaje charakteru wnetrzu.

® Powierzchnia dekoracyjna, tatwa do czyszczenia.

® Odpowiednia do wykonczenia scian wewnetrznych i sufitow.

® fatwa w montazu, zalecane uzycie gwozdzi sztyft.
® Materiat przyjazny dla srodowiska.
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BOAZERIA PTGV/OT 12x120 KONTRAST

Boazeria drewniana malowana kontrastowo ze szczotkowang powierzchnig,
dedykowana do wnetrz.

® Moze by¢ montowana zaréwno w pionie jak i poziomo.
® Powierzchnia dekoracyjna i fatwa do utrzymania w czystosci.
® Malowanie Kontrast odbywa sie przy uzyciu dwdch tonacji kolorystycznych,

jednej dla warstwy bazowej i drugiej dla warstwy wykonczeniowej, co eksponuje |
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wzor i strukture drewna.

e Kontrast malowany jest wodorozcienczalng farba akrylowa Nordica Eko, ktéra
jest produktem przyjaznym dla sSrodowiska.
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e Odpowiednia do wykonczenia $cian wewnetrznych i sufitéw. | |'PP|EFW'F o Kb ' ‘WH‘PH"M'F |
® Fatwa w montazu, zalecane uzycie gwozdzi sztyft. www.drewnodekoraeyine.pl
® Materiat przyjazny dla srodowiska. by
e Efekt przetartego drewna. ‘ R : PUIDUKODA
e Naturalnie zuzyty wyglad doda charakteru wnetrzu. 0y 7 g ﬁ FOLSIA Spawazee
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Pakowanie

8 sztuk

Dtugosc

24 m

Klasa
jakosci

AB

Szerokos$¢

krycia

110 mm

Wilgotnos¢

2%

18% +-

16
(ogdlnobudowlana)

Surowiec

Swierk
skandynawski

)

(sktada sie jak panele

Inne: OT oznacza frezowanie réwniez od czota deski

Modyfikacja: malowanie w kolorach Kontrast, efekt szczotkowania
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DESKA PODEOGOWA HLL/OT 28x145
ARKTIK LIMESTONE / BASALT

Dekoracyjna, strukturalna, lakierowana podtoga drewniana ARKTIK z efektem
szczotkowania. Wzér wykonany jest specjalng technika i pokryty 2 warstwami
lakieru, dzieki czemu podtoga jest bardzo trwata. Podtoga ARKTIK ma naturalnie
zuzyty wyglad nadajacy charakteru wnetrzu.

e Latwa w montazu, poniewaz produkt jest juz fabrycznie polakierowany,
nie wymaga nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

® Materiat przyjazny dla srodowiska.

e Dekoracyjna powierzchnia, ftatwa do czyszczenia.
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Surowiec Wilgotnosé Szerokos$¢ Pakowanie
krycia jakosci
Swierk 10% +- 2% 137 mm AB 2,55m 4 sztuki
skandynawski | (ogélnobudowlana)

Inne: OT oznacza frezowanie réwniez od czota deski (sktada sie jak panele)
Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik, efekt szczotkowania




PANEL DEKORACYJNY 18x238 KLEJONY
GLUELAM GRAY

Panel dekoracyjny malowany rustykalnie, postarzany dzieki szczotkowaniu, ktore
nadaje efektu przetartej powierzchni.

® Moze by¢ montowana zaréwno w pionie jak i poziomo.

® Powierzchnia dekoracyjna i tatwa do utrzymania w czystosci.

e Malowanie odbywa sie przy uzyciu dwoch tonacji kolorystycznych, jednej
dla warstwy bazowej i drugiej dla warstwy wykonczeniowej, co wydobywa
rustykalny wzor.

e Odpowiednia do wykonczenia Scian wewnetrznych, sufitéw i podtég.

® Materiat przyjazny dla srodowiska.

® Efekt przetartego drewna.

e Naturalnie zuzyty wyglad doda charakteru wnetrzu.

Surowiec Dtugos¢ | Pakowanie
sosna 45m; 1 sztuka
klejona 4,8 m

Inne: kolor bazowy szary — mozliwo$¢ zmiany koloru
Modyfikacja: malowanie maszynowe
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BOAZERIA STS4 15x140 ABACHI TERMO

® Moze by¢ montowana zaréwno w pionie jak i poziomie.
e Efekt eleganckiego, egzotycznego drewna
e Odpowiednia do uzytku w pomieszczeniach wilgotnych jak sauny i fazienki

e Materiat przyjazny dla srodowiska.

Surowiec Szerokos¢ Klasa Diugos¢ | Pakowanie
krycia jakosci

abachi 130 mm AB 2,10 m; 4 sztuki
240 m

Modyfikacja: termowanie




Termowanie, zwane réwniez wygrzewaniem, polega na modyfikowaniu drewna
pod wptywem wysokiej temperatury oraz pary wodnej, w wyniku czego powstaje
materiat o zmienionych, nowych witasciwosciach.

W drewnie dochodzi do skarmelizowania cukréw, dzieki czemu uzyskuje ono
charakterystycznag ciemna barwe, zblizong wygladem do egzotycznych gatunkow
drewna. Proces termowania prowadzi rowniez do zredukowania pochtaniania
wody, dzieki czemu ograniczony zostaje rozwoj grzybow i bakterii. Wzrasta takze
stabilnos¢ wymiarowa.

Dzieki swoim wtasciwosciom drewno termowane jest niezastgpione przy
aplikacjach zewnetrznych: tarasy, obudowy basenow, elewacje budynkdéw, okna,
drzwi, meble ogrodowe. Sprawdza sie w pomieszczeniach o zmiennej
wilgotnosci, a wiec w domach w okresie grzewczym.
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BOAZERIA MALOWANA MASZYNOWO

Boazeria drewniana malowana maszynowo w kolorze transparentnym lub

kryjacym. Nadaje sie do stosowania wewnatrz pomieszczen.

® Moze by¢ montowana zaréwno w pionie jak i poziomo.

® Powierzchnia dekoracyjna i tatwa do utrzymania w czystosci.
e Odpowiednia do wykonczenia $cian wewnetrznych i sufitdw.

e Fatwa w montazu, zalecane uzycie gwozdzi sztyft.

e Materiat przyjazny dla srodowiska.

Surowiec Wilgotnosé Szerokosé Klasa Diugos¢ | Pakowanie
krycia jakosci
Swierk 16-18% +- 2% 110 mm AB 3-6m 8 sztuk
skandynawski | (ogélnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe z wykonczeniem transparentnym lub kryjacym.

ww.manorexhus.se




MALOWANIE MASZYNOWE

Puidukoda Polska realizuje indywidualne zamdwienia na produkty malowane
maszynowo. Nasze sktady sa wyposazone w maszyny Ceetec A250 do
gruntowania i malowania powierzchniowego. Dzieki wykorzystaniu wewnatrz
maszyny watkéw obrotowych z odpowiednio dobranymi do materiatu szczotkami
farba zostaje natozona rbwnomiernie na catej powierzchni deski, gwarantujac
wysokojakosciowe pokrycie produktu.

PROCES MALOWANIA:
Pierwsza operacja to 4-stronne natozenie podkfadu zawierajacego $rodek
chronigcy przed grzybami i owadami. Kolejng operacja jest natozenie pierwszej

RMAND

warstwy farby nawierzchniowej, a po wysuszeniu powierzchni natozenie drugiej
warstwy. Ostatnig operacja jest pakowanie materiatu w folie zabezpieczajaca.

Do maszynowego zabezpieczania drewna wykorzystujemy:

® Niewymywalny impregnat holendreskiej marki KOOPMANS stosowany do
zabezpieczania drewna ogrodowego i budowlanego przed grzybami
powodujacymi rozktad drewna oraz owadami — technicznymi szkodnikami
drewna charakteryzujacy sie wysoka zdolnoscig penetracji.

® Przemystowe powtoki do drewna na bazie zywic alkidowych holenderskich
marek KOOPMANS oraz NELF, ktére moga byc¢ stosowane do wykonczenia
elementow fasady, architektury i mebli ogrodowych oraz zabawek i placow
zabaw dla dzieci.

® Wodorozcienczalne, jednosktadnikowe, poliakrylowe, zewnetrzne farby
nawierzchniowe marki TIKKURILA ktére doskonale chronig powierzchnie
drewniang przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, wilgocia,
promieniowaniem stonecznym i zanieczyszczeniami.

Powtoki dostepne sa w wielu wariantach kolorystycznych.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Zabezpieczenie krawedzi oraz wiasciwe wykonczenie to niezwykle wazny proces,
ktory wptywa na ostateczny wyglad projektu.

Oferujemy katowniki, opaski i listwy w wielu wymiarach jak réwniez cokoty

i cwieréwatki swierkowe.
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CENTRALA FIRMY SKEAD "MAZURY" SKEAD WIELKOPOLSKA SKEAD LUBLIN

12-200 Pisz, 12-200 Pisz, Weglew, ul. Bukowa 13, Dominéw 163,

ul. Gdanska 16 ul. Gdanska 16 62-590 Golina 20-388 Lublin

(+48) 87 423 21 59 (+48) 87 423 21 59 (+48) 63 248 21 06 (+48) 723 850 333

biuro-polska@puidukoda.eu wojciech@puidukoda.eu grazyna@puidukoda.eu lublin-biuro@puidukoda.eu
piotr@puidukoda.eu maciej@puidukoda.eu anna kaliniak@puidukoda.eu

anna@puidukoda.eu
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DRG] BRI e drewnodekoracyines
by PEFC FSC WW\;v.drewnoestonskie.p-I

o PEFC/19-31-39 www.fsc.org
. 7 PUIDUKODA
“ POLSKA Spéika z 0.0. Promoting Sustainable FSC® C103733

Forest Management
www.pefc.org The mark of

responsible forestry



