PDLSKA Spéitka z o.0.
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DLA TWOJEGO DOMU | BIZNESU
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C24 KVH BSH

KATALOG PRODUKTOW



MALOWANIE MASZYNOWE

OPIS PRODUKTU

Zabezpieczenie drewna przed grzybami oraz owadami to bardzo wazny proces, a aplikacja reczna jest czasochtonna i nie gwarantuje zadowalajacego efektu
koricowego. Oferujemy aplikacje impregnatu technicznego charakteryzujacego sie wysoka zdolnoscia do penetracji w gtab drewna oraz malowanie
maszynowe wysokiej jakodci produktami.

Jak zfozyé zamowienie w 3 krétkich krokach?
1. Wybierz produkt z Naszej oferty

2. Okresél jaki cheiatbys kolor

3. Skontaktuj sie z Nami

Daoradztwo | zaméwienia:
Wojciech Maciejewski
tel. 665086 057
wojciech@puidukoda.eu

Ponizej przyktadowa kolorystyka. Wiece] inspiracji dostepnych na stronie REALIZACI]

- PUIDUKODA
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DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 20X195 ODCISK

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)
Modyfikacja: malowanie maszynowe w
kolorze czarnym, odcisk DRAGON

DRAGON KOLOR CZARNY KLASA ABC SWIERK

POLSKA Spéitka z o.0.

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] |drewno |jakos¢ |dilugosci[m] |pakowanie
20 x 195 180 Swierk ABC 3-6 1 szt.
S /% R
/ o
N =
15 18 18 18_ 18 18 % |9
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X121 KLASA A MALOWANA
KOLOR BIALY SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

Modyfikacja: malowanie maszynowe

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

14 x 121 111 Swierk A 3-6 8 <7t

g M :
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK

CAPPUCINO KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
12 x 120 110 Swierk AB 3 8 szt.
S
5 - <l 5
/. 3 |
=3 = = :
] |
3 110 > M| <t o
I m|
175 115 115 285
110
120

POLSKA Spéitka z o.0.



BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK SMOKY
KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
12 x 120 110 Swierk AB 3 8 szt.
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DESKA PODLtOGOWA MALOWANA KOLOR LIMESTONE
HLL/OT 28X145 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 10% +- 2%
Inne: OT oznacza frezowanie rowniez od czota
deski (sktada sig jak panele)
Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik,
efekt szczotkowania.

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

28x145 135 swierk AB 24-5 4 szt

28
7.5 8.4 121

e
7.5 8 |125

145
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OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 10% +- 2%

deski (sktada sie jak panele)

efekt szczotkowania.

Inne: OT oznacza frezowanie réwniez od czota

Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik,

DESKA PODLOGOWA MALOWANA KOLOR BASALT
HLL/OT 28X145 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 135 Swierk AB 24-5 4 szt
N
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DESKA TARASOWA 28X145 SIKKENS WF 771
KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)
Modyfikacja: malowanie maszynowe,

srodek Sikkens WF 771

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia[mm] |[drewno |jako$¢ |dtugosci[m] | pakowanie

28 x 145 145 modrzew | AB 4 1 szt.

& v 4 16,5
1 0,5 ij

vw
145
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DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA C1/5S 19X117/140
SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna
Wilgotnos¢: 6-8%
Modyfikacja: termowanie

: szczotkowanie

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

19 x 117/140 107/130 sosna A 3-6 1 szt

‘Gi-:-' PUIDUKODA



OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna
Wilgotnos¢: 6-8%

Modyfikacja: termowanie

SPECYFIKACJA

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV 19X117

przekroj [mm]

szer. krycia [mm)]

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

19x117

107

AB

] szt

m
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SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna
Wilgotnos¢: 6-8%

SPECYFIKACJA

Modyfikacja: termowanie
: szczotkowanie

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV/S 19X117

przekroj [mm]

szer. krycia [mm)]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

19x117

107

505Na

AB

3-6

] szt

~
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SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna
Wilgotnos¢: 6-8%

SPECYFIKACJA

Modyfikacja: termowanie
: szczotkowanie

DESKA ELEWACYJNA TERMO SOSNA UTV/S 19X117

przekréj [mm]

szer. krycia [mm)]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

19x117

107

505Na

AB

3-6

] szt

~
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m
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TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA STS4 19X185 KLASA A

OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna kalifornijska
Wilgotnos¢: 4-6% +- 2%
Modyfikacja: termowana

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia drewno jakos¢ dtugosci [m] | pakowanie
[mm]
19x 185 175 505N3 A 2,1-39 4 szt
kalifornijska
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OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna
Wilgotnos¢: 4-6% +- 2%
Modyfikacja: termowanie

SPECYFIKACJA

DESKA TARASOWA TERMO SOSNA 26X117 D4 GLADKA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] | drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

26 x 117 117

505Na

AB

3-51

] szt

‘Gi-:-' PUIDUKODA



DESKA TARASOWA TERMO SOSNA D4/S 26X117
SZCZOTKOWANA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna
Wilgotnos¢: 4-6% +- 2%
Modyfikacja: termowanie

: szczotkowanie

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
26x117 117 sosna AB 3-6 1 szt
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RYFLOWANA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna

Wilgotnos¢: 4-6% +- 2%
Modyfikacja: termowanie

DESKA TARASOWA TERMO SOSNA 26X117 D5

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
26x117 117 sosna AB 39-6 1 szt

‘Gi-:-' PUIDUKODA




TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA SHP 26X185/140
KLASA A

OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna kalifornijska
Wilgotnos¢: 4-6% +- 2%
Modyfikacja: termowana

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia drewno jakos¢ dtugosci [m] | pakowanie
[mm]
26 x 185/140 185/140 Sosna A 21-39 3 szt
kalifornijska

%-s- PUIDUKODA




LEGAR TERMO SOSNA D4 42X68

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna

Wilgotnos¢: 4-6% +- 2%
Modyfikacja: termowanie

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
47 % 68 68 sosna AB 4,2-51 1 szt

R+ PUIDUKODA




.

.




SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: materiat certyfikowany
wytrzymatosciowo C24

MATERIAL KONSTRUKCYIJNY 45X70 C24
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm]

A

-

szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 % 70 70 Swierk 24 3-6 1 szt
i)
< pd
w
L
=
K
v v %
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70
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)
Inne: materiat certyfikowany
wytrzymatosciowo C24

MATERIAL KONSTRUKCYJNY 45X95 C24
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 x 95 95 Swierk 24 3-6 1 szt
5
K y
v
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MATERIAL KONSTRUKCYJNY 45X120 C24
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)
Inne: materiat certyfikowany

wytrzymatosciowo C24

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 x 120 120 Swierk 24 3-6 1 szt
’P\ P4
v
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MATERIAL KONSTRUKCYJNY 45X145 C24
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: materiat certyfikowany
wytrzymatosciowo C24

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 % 145 145 Swierk 24 3-6 1 szt
)
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)
Inne: materiat certyfikowany

wytrzymatosciowo C24

MATERIAL KONSTRUKCYJNY 45X195 C24
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 % 195 195 Swierk 24 3-6 1 szt
£, %)
v
]
A
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SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

Inne: materiat certyfikowany
wytrzymatosciowo C24

SPECYFIKACJA

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

MATERIAL KONSTRUKCYJNY 45X220 C24

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 x 220 220 Swierk 24 3-6 1 szt
e 5
L™
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: materiat certyfikowany
wytrzymatosciowo C24

MATERIAL KONSTRUKCYJNY 45X245 C24
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 x 245 245 Swierk 24 3-6 1 szt
"))
A E S
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KVH 100X100X 13 M C24 NSI

OPIS PRODUKTU
Materiat konstrukcyjny KVH 100x100x 13 m
C24 NSl
KVH powstaje z surowca iglastego, ktory jest
suszony komorowo, sortowany
wytrzymatosciowo i taczony poprzez
mikro-wczepy. Konstrukcje te wystepuja
w klasie wizualnej oraz przemystowej i nie wymagaja stosowania chemicznych
srodkow.
Dane techniczne:
1. Klasa wytrzymatosci wg DIN 4074-1 S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
2. Wykonanie wedtug Normy PN-EN 385:2002
3. Klasa wykonczenia powierzchni

*S| = wizualna,

*NSI = przemystowa
4. Wilgotnos¢ drewna 15%, +/- 3%
5. 0gnioodpornosc¢ D, s2, dO - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min

- zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia[mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
100x 100 100 Swierk C24 13 1 szt

‘GH—' PUIDUKODA



KVH 120X120X 13 M C24 NSI

OPIS PRODUKTU
Materiat konstrukcyjny KVH 120x120x 13 m
C24 NSl
KVH powstaje z surowca iglastego, ktory jest
suszony komorowo, sortowany
wytrzymatosciowo i taczony poprzez
mikro-wczepy. Konstrukcje te wystepuja
w klasie wizualnej oraz przemystowej i nie wymagaja stosowania chemicznych
srodkow.
Dane techniczne:
1. Klasa wytrzymatosci wg DIN 4074-1 S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
2. Wykonanie wedtug Normy PN-EN 385:2002
3. Klasa wykonczenia powierzchni

*S| = wizualna,

*NSI = przemystowa
4. Wilgotnos¢ drewna 15%, +/- 3%
5. Ognioodpornosc¢ D, s2, dO - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min

- zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia[mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
120x 120 120 Swierk C24 13 1 szt

‘GH—' PUIDUKODA



KVH 140X140X 13 M C24 NSI

OPIS PRODUKTU
Materiat konstrukcyjny KVH 140x140x 13 m
C24 NSl
KVH powstaje z surowca iglastego, ktory jest
suszony komorowo, sortowany
wytrzymatosciowo i taczony poprzez
mikro-wczepy. Konstrukcje te wystepuja
w klasie wizualnej oraz przemystowej i nie wymagaja stosowania chemicznych
srodkow.
Dane techniczne:
1. Klasa wytrzymatosci wg DIN 4074-1 S10 TS C24 PN-EN 1052-1:2000
2. Wykonanie wedtug Normy PN-EN 385:2002
3. Klasa wykonczenia powierzchni

*S| = wizualna,

*NSI = przemystowa
4. Wilgotnos¢ drewna 15%, +/- 3%
5. Ognioodpornosc¢ D, s2, dO - zgodnie z PN-EN 14080:2013 0,8 mm/min

- zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia[mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
140 x 140 140 Swierk C24 13 1 szt

‘GH—' PUIDUKODA






DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 20X195 ODCISK

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)
Modyfikacja: malowanie maszynowe w
kolorze czarnym, odcisk DRAGON

DRAGON KOLOR CZARNY KLASA ABC SWIERK

POLSKA Spéitka z o.0.

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] |drewno |jakos¢ |dilugosci[m] |pakowanie
20 x 195 180 Swierk ABC 3-6 1 szt.
S /% R
/ o
N =
15 18 18 18_ 18 18 % |9
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SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogo6lnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA LOGLAP 21X120 KLASA AB

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
21 %120 112 Swierk AB 3-6 5 szt
w
Ly,
3/ b
S &
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v 9
3 1s 1 16 16 25
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DESKA ELEWACYJNA LOGLAP 28X145 KLASA ABC
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 135 Swierk ABC 3-6 4 57t
v

5,7
—
|
|

9
8

|4

10 20 20 20 31
35
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DESKA ELEWACYJNA UTK 28X70 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28x 70 53 Swierk AB 3-6 6 szt
7
2178 877 Q:)
LA vw /
. —
y J S
(=] [ F
NEB * [glol[!
53 =
- 70 -

R+ PUIDUKODA



MODRZEW SYBERYJSKI

SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA UTK 28X70 KLASA AB

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28x 70 53 modrzew | AB 4 6 szt
syberyjski
7
2178 877 Q:)
11 vw /
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DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH/S/OT 20X195

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Modyfikacja: jednostronnie szorstka

Inne: OT oznacza frezowanie rowniez od czota deski
(sktada sie jak panele)

KLASA ABC SWIERK SKANDYNAWSKI

POLSKA Spéitka z o.0.

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
20 x 195 180 Swierk ABC 3-6 4 szt.
= //307 R
- / 9 =
~N A
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DESKA ELEWACYJNA UTK/R 20x146
MIKRO RYFEL KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Modyfikacja: mikro ryfel (bez efektu szczotkowania)
OT oznacza frezowanie réwniez od
czota deski (sktada sie jak panele)

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
20 x 146 120 Swierk AB 3-6 5 szt.
51
30
7 S
z RIS
o LN 12 0 5 2°/ N=! IS
S | R % R3
~
B | = 18 18
N )
120
146
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DESKA ELEWACYJNA SOFTLINE UTP 19X146 KLASA AB

-

SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogo6lnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
19 x 146 136 Swierk AB 3-6 6 szt
<20
5 \Tf’;’ = o 1
1 ‘ D
vl /Sy e
l | =
& | 10 v __11.__ trc}J
- 2 - 18 1B B 25
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Modyfikacja: impregnacja cisnieniowa

DESKA ELEWACYJNA SOFTLINE IMPREGNOWANA UTP
19X146 KLASA AB CL-3 SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
19% 146 136 Swierk AB 3-6 6 szt.
20
| [T e D
bt | =) vwv Q_\ 1
r ~Z <
R | d e B R
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& | 10 v __11.__ trc}J
- 29 - 18 1B S - I 29 -
- 136 -
146
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DESKA ELEWACYJNA W JODELKE PO PILE FREZUJACE)
UYL 44X195 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)
Modyfikacja: po pile frezujacej

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

44 % 195 181 Swierk AB 3-6 1szt.

9 .19 9 9 9 19 bl

3 19 19 197 | | 19 19 19
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DESKA ELEWACYJNA JEDNOSTRONNIE SZORSTKA

UYS/S 21X145 AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

do 10 mm.

SPECYFIKACJA

Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosc: 16-18% +- 2% (ogdélnobudowlana)
Modyfikacja: jednostronnie szorstka
Inne: dedykowana do elewacji pionowych.
Wyfrezowanie zaktadkowe ma 20 mm,
wiec mozemy regulowac odstep nawet

przekroéj [mm] szer. krycia[mm] |[drewno |jakos¢ |dtugosci[m] | pakowanie
21 x 145 135-125 Swierk AB 3-6 6 szt.
20
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)
Modyfikacja: jednostronnie szorstka

DESKA ELEWACYJNA UYV/S 21X145 JEDNOSTRONNIE
SZORSTKA KLASA AB

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
21 x 145 135 Swierk AB 3-6 5 szt
20 90 EN)
=
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DESKA ELEWACYJNA UTV 19x121 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

MJ‘MM ﬁ j1iid 5 RSN rmim jt

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] |[drewno |jako$¢ |dtugosci[m] | pakowanie
19 x 121 113 Swierk AB 3-6 6 szt.
18 30° e\
S i ( I
~
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vt | 8 bt 9
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SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA UTS 20x148 KLASA AB

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
20 x 148 148 Swierk AB 3-6 6 szt.
20
vw 5

l\ ‘

- By, 9 <

e o) |

10 4 T
185 185 185 295
138
148

POLSKA Spéitka z o.0.




PTGH 28X145 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 135 Swierk AB 3-6 4 szt
W2 e
2
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B 145 -
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DESKA ELEWACYJNA SZORSTKA JEDNOSTRONNIE
S45/S 21X195 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogo6lnobudowlana)
Modyfikacja: jednostronnie szorstka

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

21 x195 195 Swierk AB 3-6 4 szt

- 195
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OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 19X146 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
19 x 146 136,5 Swierk AB 3-6 6 szt.
9 £
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SWIERK SKANDYNAWSKI

DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 19X171 KLASA AB

SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogo6lnobudowlana)

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
19 x 171 161,5 Swierk AB 3-6 5 szt
9. LS
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DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 20X195 KLASA ABC
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU —
Surowiec: swierk skandynawski '

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogo6lnobudowlana)

BN

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

20x 195 180 Swierk ABC 3-6 4 szt
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DESKA ELEWACYJNA /FAZA/ PTGH 22X146 KLASA AB
MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
22x 146 136 modrzew | AB 4 5 <7t
syberyjski
W -
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DESKA ELEWACYJNA ROMB 18X120 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

\
\

m\\w\ﬂ\f‘ L

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogo6lnobudowlana)
Modyfikacja: jednostronnie szorstki

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
18120 120 Swierk AB 3-6 6 szt.
W
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA ROMB 28X70 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28x 70 70 Swierk AB 3-6 6 szt
- \,3/%,-—
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&
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OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA ROMB 22X70 KLASA AB
MODRZEW SYBERYJSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
22x70 70 modrzew | AB 4 6 szt
syberyjski
GO
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA ELEWACYJNA ROMB 28X70 KLASA AB
MODRZEW SYBERYJSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28x 70 70 modrzew | AB 4 6 szt
syberyjski
- \,3/%,-—
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnos¢: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA TARASOWA 28X145 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
28 x 145 145 Swierk AB 3-6 1 szt
Qf} - 4 16,5
e
p
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DESKA TARASOWA 27X144 KLASA AB
SOSNA POLNOCNA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna potnocna
Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie

27 x 144 144 sosna AB 3-6 5 <7t

27
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KLASA AB SOSNA POLNOCNA

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: sosna potnocna
Modyfikacja: impregnacja ci$nieniowa

DESKA TARASOWA IMPREGNOWANA CL-3 27X144

przekroj [mm]

szer. krycia [mm)]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

27 x 144

144

505Na

AB

3-6

5 <7t
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DESKA TARASOWA 28X145 KLASA AB
MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
28 x 145 145 modrzew | AB 4 1 szt
syberyjski
“ 16,5
¥ v (I

28
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DESKA TARASOWA 28X145 SIKKENS WF 771
KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)
Modyfikacja: malowanie maszynowe,

srodek Sikkens WF 771

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia[mm] |[drewno |jako$¢ |dtugosci[m] | pakowanie

28 x 145 145 modrzew | AB 4 1 szt.

& v 4 16,5
1 0,5 ij

vw
145
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DESKA TARASOWA CISNIENIOWO OLEJOWANA 28X 145
KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: modrzew syberyjski

. Wilgotnos¢: 16-18 % +- 2% (ogdélnobudowlana)
Modyfikacja: olejowanie cisnieniowe

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 145 modrzew | AB 4 1 szt
syberyjski
4, 18
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna potnocna
Modyfikacja: impregnacja ci$nieniowa

LEGAR IMPREGNOWANY CL-3 45X70 SOSNA POLNOCNA

70

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 % 70 70 sosna AB 3-6 1 szt
7
% 4
v
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LEGAR 45X70 KLASA AB MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: modrzew syberyjski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2%

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
45 % 70 70 modrzew | AB 4 1 szt
syberyjski

45

70
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LEGAR OLEJOWANY CISNIENIOWO 45X70
MODRZEW SYBERYJSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: modrzew syberyjski
Modyfikacja: olejowanie cisnieniowe

. SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 % 70 70 modrzew | AB 4 1 szt
syberyjski
Ty
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SWIERK SKANDYNAWSKI

SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 10% +- 2%

DESKA PODLOGOWA 40X245 MAXI KLASA AB

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
40 x 245 235 Swierk AB 3-6 1 szt.
>
oo — |
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DESKA PODLOGOWA HLL/OT 20X144 KLASA ABC
SOSNA POLNOCNA

OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna potnocna

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: OT oznacza frezowanie réwniez od czota
deski (sktada sie jak panele)

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
20x 144 134 sosna ABC 3-6 6 szt
8 L™
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SOSNA POLNOCNA

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: sosna potnocna
Wilgotnos¢: 16% +- 2%

DESKA PODLOGOWA 28X145 KLASA AB

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 135 sosna AB 3-6 4 57t
vw
2 6 o
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DESKA PODLtOGOWA MALOWANA KOLOR LIMESTONE
HLL/OT 28X145 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 10% +- 2%
Inne: OT oznacza frezowanie rowniez od czota
deski (sktada sig jak panele)
Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik,
efekt szczotkowania.

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

28x145 135 swierk AB 24-5 4 szt

28
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OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 10% +- 2%

deski (sktada sie jak panele)

efekt szczotkowania.

Inne: OT oznacza frezowanie réwniez od czota

Modyfikacja: malowanie w kolorach Arktik,

DESKA PODLOGOWA MALOWANA KOLOR BASALT
HLL/OT 28X145 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 135 Swierk AB 24-5 4 szt
N
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BOAZERIE/PODBITKI




OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna pétnocna

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogélnobudowlana)

Pioro: 7 mm

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

SPECYFIKACJA

BOAZERIA /FAZA/ PTGV 12X120 KLASA AB
SOSNA POLNOCNA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos$¢ |dlugosci[m] | pakowanie
12x120 1125 sosha AB 3-6 8 szt.
45e
vw
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X121 KLASA AB SWIERK
SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: $wierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdinobudowlana)

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] | drewno |[jako$¢ |dtugosci[m] | pakowanie
14 %121 111 swierk AB 3-6 8 szt
'S
v K
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BOAZERIA SOFTLINE STP 14X121 KLASA AB
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU V7
Surowiec: Swierk skandynawski /
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdinobudowlana) Y/

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci -

dedykowany jest do wewnatrz fal A
SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia [mm] | drewno |[jako$¢ |dtugosci[m] | pakowanie
14 x 121 111 Swierk AB 3-6 8 szt
20
- A
el vw ), i
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X145 KLASA AB
SOSNA POLNOCNA

OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna pétnocna

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdinobudowlana)

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] m jakos¢ | dtugosci [m]
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BOAZERIA SOFTLINE STP 14X96 KLASA ABC
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: $wierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdinobudowlana)

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] | drewno |[jako$¢ |dtugosci[m] | pakowanie
14 x 96 36 swierk ABC 2,1 8 szt
18 o)
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK SMOKY
KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
12 x 120 110 Swierk AB 3 8 szt.
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV/S 12x120 RUSTIK

CAPPUCINO KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Modyfikacja: malowanie maszynowe,
jednostronnie szorstka

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia[mm] [drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie
12 x 120 110 Swierk AB 3 8 szt.
S
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BOAZERIA /FAZA/ PTGV 14X121 KLASA A MALOWANA
KOLOR BIALY SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

Modyfikacja: malowanie maszynowe

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

14 x 121 111 Swierk A 3-6 8 <7t
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DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA 28X145
KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU V \ '
Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 145 145 swierk AB 3-6 1 szt
wwv
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DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA 4R3 26X195
KLASA AB SWIERK

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
26 x 195 195 Swierk AB 3-6 4 szt.
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

DESKA CZTEROSTRONNIE STRUGANA S4S/F(FAZA)
lub F/S4S (NA OSTRO) 18X145 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

przekréj [mm]

szer. krycia [mm)]

drewno

jakos¢

dlugosci [m] | pakowanie

18 x 145

145

Swierk

AB

3-6

6 szt

F/S4S

18

S4S/F
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BLOCKHOUSE 44X121 KLASA ABC
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18% + - 2% (ogdlnobudowlana)

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

44 % 121 113 Swierk ABC 4-6 1 szt

105 A

%\1@ Mg 1 S

3,7

1
T
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13
121
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KRAWEDZIAK 45X45 KLASA AB SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2%

SPECYFIKACJA
przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
45 x 45 45 Swierk AB 3-6 1 szt
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SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2%

KONTRLATA S4S 28X70 KLASA ABC
SWIERK SKANDYNAWSKI

]

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 70 70 Swierk ABC 3-6 8 szt
o
[N
|
i
70
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SWIERK SKANDYNAWSKI

SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

KONTRLATA S4S 21X45 KLASA ABC

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
21 x 45 45 Swierk ABC 3-6 10 szt
w
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SWIERK SKANDYNAWSKI

SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

KONTRLATA S4S 28X45 KLASA ABC

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 45 45 Swierk ABC 3-6 8 szt
v
s @]
o
A 4
45
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£ ATA 40X60 KLASA B SWIERK SKANDYNAWSKI

SPECYFIKACJA

OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski
Wilgotnosé: 16-18 % +- 2% (ogdlnobudowlana)

szer. krycia [mm)]

drewno |jakos¢ |dlugosci[m] | pakowanie

przekréj [mm]
40 x 60 60 Swierk B 3-6 1 szt
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OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

,?f Wilgotnosé: 16-18% + - 2% (ogdlnobudowlana)

~ SPECYFIKACJA

13
121

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
44 % 121 113 Swierk ABC 4-6 1 szt
” 105 .,4 M
. ﬁ?& F— 17
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OPIS PRODUKTU
Surowiec: swierk skandynawski

| Wilgotnos¢: 16-18% + - 2% (ogélnobudowlana)

~ SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
44 % 121 109 Swierk ABC 3-6 1 szt
]
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OPIS PRODUKTU

Panele boazeryjne ,cegietka” dostepne
w osice biatej, osice termo i ciemnej

termo olsze.

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia drewno jakos¢ | dlugosci [m] | pakowanie
[mm]
15x 85 75 olcha termo/ | A 0,293 1 szt
osika/
osika termo
= . . ©

‘%-!—' PUIDUKODA




il

OPIS PRODUKTU
Surowiec: abachi

- SPECYFIKACJA

LISTWA tAWKOWA 21X92 KLASA A ABACHI

przekroj [mm]

szer. krycia [mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

21 %92

92

abachi

20-21

1 szt

‘&-!—' PUIDUKODA




LISTWA tAWKOWA 26X90 KLASA A ABACHI TERMO

;
[
i i
4:
! o
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i
|
b
:f
i

OPIS PRODUKTU
Surowiec: abachi
Modyfikacja: termowana

SPECYFIKACJA

przekréj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie

26 x 90 90 abachi A 2-24 1 szt
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i

BOAZERIA STP 12X94 KLASA A
JODLA KANADYJSKA/HEMLOCK

i

T

e o e

OPIS PRODUKTU
Surowiec: jodfa kanadyjska

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] [drewno [jakos¢ |ditugosci[m] | pakowanie

12 x 94 84 jodta A 213 10 szt
kanadyjska

‘%-!—' PUIDUKODA




OPIS PRODUKTU
Surowiec: osika
Modyfikacja (osiki termo): termowana

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia drewno jakos¢ dtugosci [m] | pakowanie
[mm]
15x 85 75 Osika/ A 21 6 szt.

Osika termo

%-!-' PUIDUKODA




BOAZERIA SOFTLINE STP 14X96 KLASA A+
SWIERK SKANDYNAWSKI

OPIS PRODUKTU

Surowiec: swierk skandynawski

Wilgotnos¢: 16-18% +- 2% (ogdlnobudowlana)

Inne: materiat ponizej 18 mm grubosci
dedykowany jest do wewnatrz

SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
14 x 96 86 Swierk A+ 2,1 8 <7t
18 ln
%
L v L
o > || Lol ~
15 15 755
10 86
9%
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OPIS PRODUKTU

- SPECYFIKACJA

Surowiec: osika biata

przekroj [mm]

szer. krycia [mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

15 %90

80

osika

2,1

6 szt

=
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OPIS PRODUKTU
Surowiec: cedr

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |dlugosci[m] |pakowanie
15x 140 130 cedr A 21-3 6 szt

e
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BOAZERIA STP 15X85 KLASA A OLCHA TERMO

!
k
| i
4 A
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i

OPIS PRODUKTU
Surowiec: olcha
' Modyfikacja: termowana
| SPECYFIKACJA
el
i przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
L
iR [ 15 x 85 77 olcha A 2,1 6 szt.
I_—I( n n ﬁ
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OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: osika biata

przekroj [mm]

szer. krycia [mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

15x120

115

osika

21-24

6 szt

=
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OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA

Surowiec: osika biata

przekroj [mm]

szer. krycia [mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

15 %160

155

osika

21-27

5 <7t
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TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA STS4 19X185 KLASA A

OPIS PRODUKTU

Surowiec: sosna kalifornijska
Modyfikacja: termowana

SPECYFIKACJA

przekroj [mm]

szer. krycia
[mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

19x185

175

sosna
kalifornijska

2,1-39

4 szt

=
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BOAZERIA STS4 15X120 KLASA A OSIKA TERMO

. OPIS PRODUKTU

: Surowiec: osika

il Modyfikacja: termowana

; SPECYFIKACJA

Pl przekroj [mm] szer. krycia[mm] |[drewno |jakos¢ |dtugosci[m] | pakowanie
Ral ey 15% 120 15 osika A 21-24 6 szt.

il termo

| R+ PUIDUKODA



OPIS PRODUKTU
Surowiec: osika

SPECYFIKACJA

przekroj [mm]

szer. krycia [mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

28 %90

80

osika

21-24

4 57t

%-!-' PUIDUKODA




LISTWA tAWKOWA 28X90 KLASA A OSIKA TERMO

OPIS PRODUKTU
Surowiec: osika
Modyfikacja: termowana
SPECYFIKACJA
przekroj [mm] szer. krycia [mm] |drewno |jakos¢ |diugosci[m] | pakowanie
28 x 90 90 osika A 21-24 4 71,
termo

%-s- PUIDUKODA




A -
o —— e g

TERMO SOSNA KALIFORNIJSKA SHP 26X185/140
KLASA A

OPIS PRODUKTU
Surowiec: sosna kalifornijska
Modyfikacja: termowana

SPECYFIKACJA

przekroj [mm] szer. krycia
[mm]

drewno

jakos¢

dtugosci [m]

pakowanie

26 x185/140 185/140

Sosna
kalifornijska

2,1-39

3 szt,
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Zakopane

1 PUIDUKODA

POLSKA Spdéitka zo.0.

ZAKUPY U PRODUCENTA Sktad MAZURY Sktad WIELKOPOLSKA Sktad LUBLIN

tel. (+48) 604 284 052 12-200 Pisz 62-590 Golina 20-388 Lublin
e-mail: tomasz.lipowski@puidukoda.eu ul. Gdaniska 16 Weglew, ul. Bukowa 13 Dominéw 163

tel. (+48) 87 423 21 59 tel. (+48) 63 248 21 06 tel. (+48) 723 850 333
e-mail: grazyna@puidukoda.eu e-mail: lublin-biuro@puidukoda.eu
e-mail: anna@puidukoda.eu

tel. (+48) 661 294 385

e-mail: artur@puidukoda.eu e-mail: magdalena@puidukoda.eu
e-mail: piotr@puidukoda.eu e-mail: maciej@puidukoda.eu

tel. (+48) 667 694 323 e-mail: anna@puidukoda.eu e-mail: anna@ puidukoda.eu

e-mail: barbara@puidukoda.eu




